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Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffenen Warmte-overdracht '

St.-Pietersnieuwstraat 41, Gent

Directeur: Tel. 2338 21 Uitbreiding 2334
Prof. Dr.Ir. R. MINNE . P.C.000-0489481-19

VERSLAG VAN PROEVEN Nr. .6091

Opdrach{gever: n.v. SCHELFHOUT C., Heikempstraat 13, 3688 KINROOI‘

Monster: Betonnen muur.

Aardderproeven: Oriéntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van deze muur.

(

Door de n.v. SCHELFHOUT C., Heikempstraat 13, 3688 KINROOI, werd in de
Tokalen van het laboratorium en onder diens kontrole een muur, met een breedte
van 2,00 m en een hoogte van 3,00 m, gemonteerd op datum van 15 februari 1989
bestemd voor een oriéntatieproef betraffende de weerstand tegen brand.

Dit proefelement werd voorbereid in overeenstemming met de voorschriften van
de hiernavermelde norm.

1  BESCHRIJVING VAN HET BOUWELEMENT

1.1 Naam en adres van de firma die de oriéntatieoroef betreffende de
weerstand tegen brand aanvraagt :

n.v. SCHELFHOUT C.
Heikempstraat 13

3688 KINROOI

1.2  Naam en adres van de fabrikant die het bouwelement vervaardiad heeft :

n.v. SCHELFHOUT C.
Heikempstraat 13

3688 KINROOIL
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1.3 Beschrijving van het bouwelement (bijlagen 1en?2):

Het proefelement is een niet belaste muur opgebouwd uit vier horizontale
betonplaten (handelsnaam : Isopan) met volgende afmetingen :

- Jengte : & 2000 mm

- breedte: £ 750 mm

- dikte : x 140 mm

Het beton is samengesteld uit coment PSQ (320 kg/m’), maaszand 05 (365 1/m’) en
een mengeling van 4/8 gebroken grind en 8/16 rolgrind (439 1/m?).

In de kern van de betonplaten zijn polystyreen platen (PS 15, nominale
volumemassa : 15 kg/m’) met een sektie van & 300 x 40 mm ingegoten.

‘De platen zijn voorzien van een wapening (zie bijlage 2) met een diameter van t

5 mm en £ 6 mm in Tangse en dwarse richting en een maaswijdte van £ 150 x 150
mm.
De betondekking van de wapening bedraagt * 30 mm.
De nominale volumemassa van het beton bedraagt t 2400 kg/ms.
De oppervliaktemassa van de platen bedraagt = 280 kg/m: .
De platen worden op elkaar geplaatst en aan het betonkader bevestigd met behulp
van metalen ophanghaken uit L-profiel en van uitzettingsbouten met een diameter
van = 16 mm. De voegen tussen de panelen en de horizontale voegen tussen de
panelen en het kader worden afgewerkt met behulp van silikonen.
De vertikale voegen tussen de panelen en het betonkader worden afgedicht met
behulp van keyamische wol.

1.4 Tekeningen :

JdEhel o=

bijlage 1 : vooraanzicht
bijlage 2 : wapening en details

1.5 Kommerciéle naam van het bouwelement : 1SOPAN

1.6 Aantal proefelementen door het laboratorium ontvanden : 1 (&én)

2 UITVOERING VAN DE PROEF

2.1 Opste11inasvoorwaarden van het proefelement :

De muur werd voor de oven geplaatst zodat hij er één der buitenwanden Vvan
uitmaakt.

2.2 Proef yitgevoerd 00 datum van : 16 maart 1989

2.3 Methodologie van de_proef :

De oriéntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van het bouwelement werd
uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de norm NBN 713.020, editie 1968,
en 150 834, editie 1973. Voor deze laatste norm is de voorgeschreven druk
slechts 10 N/m* £ 5 N/mz. :

Qverdruk in de OVERTR L=

9.4 Overdruk in de ovenruimte : 20 N/m: £ 5 N/m:
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3 WAARNEMINGEN TIJDENS DE PROEF (bijlage 1)

Tijd in minuten Waarnemingen

0 Start van de proef.
7 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone 1.
12 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone Z.
Vochtontwikkeling in zone Z.
15 Langs de blootgestelde zijde is een gedeelte van het beton
afgesprongen.
16 Matige rook- en waterdampontwikkeling doorbeen de ganse
Tinkervoeg.
Vochtontwikkeling in de zones 3 en 4. ‘
18 Langs de blootgestelde zijde springen verscheidene stukken
) beton af. .
' 20 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone 5.
21 Vochtontwikkeling in zone 6.
22 Langs de blootgestelde zijde fis de wapening van de onderste
plaat zichtbaar.
24 Vochtontwikkeling in zone 7.
32 De betonpanelen vervormen naar de oven toe.
39 De silikonenvoeg onderaan komt los.
54 Vochtontwikkeling in zone 8.
61 Fr ontstaan scheuren rondom de ophangpunten (zones g, 10, 11 en
12).
63 Er ontstaat een barst in zone 13.
81 Er ontstaat een scheur in de rechter benedenhoek (zone 14).
g7 Een 1ic?t bruine verkleuring wordt waargenomen in de Zzones 19,
16 en 17. ‘
108 Een maximale temperatuurstijging AT, = 180°C wordt gemeten in
zone 18 met het beweegbaar thermokoppel.
Einde van de thermische isolatie.
132 Einde van de proef.
> Bijlage 3 : Geeft de gemiddelde temperatuurstijging 4t, van de niet-
blootgestelde zijde in funktie van de tijd.
Biilage & : Geeft de temperatuurstijging van de thermokoppels op de muur in

funktie van de tijd.

4 FOTO’S VAN HET PROEFELEMENT VOOR, TIJDENS EN NA DE PROEF :

bijlagen 5, 6, 7, 8, 9 en 10
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5 RESULTATEN
Criteria Tijdsduur in minuten
Stabiliteit > 132 (1)
Vlamdichtheid > 132 (1)
Thermische isolatie 108

(1) Het criterium was nog steeds voldaan op het ogenblik dat de proef werd
stopgezet in gemeenschappelijk overleg met de firma SCHELFHOUT.

6 BESLUIT
a) De tijd gedurende dewelke, voor het proefelement beschreven onder § 1,
tegelijkertijd aan =de drie kriteria voldaan is gebleven tijdens deze

oriéntatieproef bedraagt 108 minuten.
b) Gedurende de volledige duur van de proef werd een Tichte rook- en

waterdampontwikkeling waargenomen.-
Gent, 22 ja%

r
Dr. ir. P. VANDEVE

Werkleider

(
i

/

Prof. Br. ir. R. MINNE
Directeur _—

Onderhavig verslag bevat : 4 bladzijden
4 bijlagen
6 bijlagen met foto’'s



VERSLAG VAN PROEVEN

Vooraanzicht NR 6091

de f BIJLAGE 1
Vue de face CUNEXE 1

. plaats van de thermokoppels
position des thermocouples
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BIJLAGE 2
aasppENING DR ANNEXE 2

Wapening LABSRATORIIA VCOR
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VERSLAG VAN PROEVEN Nr5091
Blad Bijlage-5-

FOTO’S VAN HET PROEFELEMENT VOOR, TIJDENS EN NA DE PROEF
ygg&wwrr 4%

Blootgestelde zijde
voér de proef

Niet-blootgestelde zijde
vGor de proef
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Blad Bijlage 6 -

Na 30 min.

Na 60 min.
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Blad .gijlage-F-

Na 90 min.

Na 120 min.
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Blad -Bijlage-8

Na 132 min.

Detail blootgestelde
zijde na de proef
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Blootgestelde zijde
na de proef

Detail
blootgestelde
zijde na de proef




