RRA

Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-overdracht

St.-Pietersnieuwstraat 41, Gent

Directeur: . Tel.2338 21 Uitbreiding 2334
Proi, Dr. Ir. A. MINNE . ®.C. 000-D489481-19

VERSLAG VAN PROEVEN Nr. 6090

Opdrachtgever:  n.v. SCHELFHOUT C., Heikempstraat 13, 3688 KINRCCI.
Menster: Muur uit betonplaten.

Aardderoroeven: Oriéntatieproef betreffende de weerstand tagen brand van deze muur.

Door de n.v. SCHELFHOUT C., Heikempstraat 13, 3888 KINROGI, werd in de
Tokalen van het laboratorium en onder diens kontrole sen muur, met een Drsedis
van 2.00 m en een hoogte van 3,00 m, gemonteerd op datum van 15 februari 1989

~

bestamd voor een oriéntatieproef betreffende de weerstand tegen brand.

Dit proefelement werd voorbersid in oversensiamming met de voorscarivien van
de hiarnavermelde norm.

1 BESCHRIJVING VAN HET BOUWELEMENT

i.i Naam en adras van de Tirme die de oriéntatieprpef beiref:
weerstand teaen brand aanvrzadt

n.v. SCHELFHOUT €.
Heikempstraat 13

3688 KINROOI

s

1.2 Nzam an adres vap de Fahrikant dis het bouwa1°mnnt vervaardiagl nsc?

n.v. SCHELFHOUT C.
Heikempstraat 13

3688 KINROOI
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1.3 Beschnrijving van het bouwelement (bijlagen 1 en 2)

Het- proefelement is een niet belaste muur opgebouwd uit drie horizontale
betonplaten met volgende afmetingen :

- lengte : * 2000 mm
- breedte: £ 1000 mm
- dikte : & 140 mm

Het beton is samengesteld uit cement P50 (320 kg/m’), maaszand 05 (3€5 1/m’) en
eon mengeling van 4/8 gabroken grind en 8/16 rolgrind (439 l/mJJ.

De platen zijn voorzien van een wapening (zie bijlage 2) met een diameter van z
Smmen = 6 mm in langse en dwarse richting en een mazswijdte van = 150 x 150 mm
en + 250 x 150 mm.

De betondekking van de wapening bedraagt % 30 mm.

De nominale volumemassa bedraagt 2400 kg/m’. :

De platen worden op elkaar geplaatst en aan het betonkader bevestigd met behulp
van metalen ophanghaken uit L-profielen en van uitzettingsbouten met een
diameter van + 16 mm. De voegen tussen de panelen en de horizontale voegen
tussen de panelen en het betonkader worden afgewerkt met behulp van silikonen.
De vertikale voegen tussen de panelen en het betonkader worden opgevuld met

keramische wol.

1.4 Tekeningen :

bijlage 1 : vooraanzicht-
bijlage 2 : wapening en details

1.5 ¥ommercidle naam van het bouwelement :

De "kommercidle naam van het bouwelement werd niet medegedeeld aan het
Taboratorium.

1.5 Aantal proefelementen door het lahoratorium ontvangen : 1 (één)

2 UITVOERING VAN DE_PROEF

2.1 Opstellinasvoorwaarden van hst proefslement :

De muur werd voor de oven geplaatst zodat hij er één der buitenwanden van
uitmaakt.

2.2  Proef uitoevoerd op datum van : 9 maart 1989

2.3 Methodologie van de proef :

De oriéntatieproef betreffende de weerstand tegen brand van het bouwalement werd
uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de norm NBN 713.020, editie 1968,
en IS0 834, editie 1973. Voor deze laatste norm is de voorgeschreven druk
slechts 10 N/m: = 5 N/m:.

2.4 Qverdruk in de ovenruimte : 20 N/m: £ 5 N/m:

Dit versiag mag slecnts woordeliik an in ziin geneel voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. — Teksien. bestemd voer
sugiiciteil en waann dit varsiag wordt vermeic dienen vooraigaandeliik aan onze goedkeunng te worgen onaerwornen.
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3 WAARNEMINGEN TIJDENS DE PROEF (bijlage 1)

Tijd~in minuten Waarnemingen

0 Start van de proef.

6 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone 1.

10 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone 2.

14 Lichte rook- en waterdampontwikkeling in zone 3.

18 Vochtontwikkeling in de zones 1 en 3.

22 . De vochtontwikkeling is uitgebreid over alle voegen.

Lichte rook- en waterdampontwikkeling over alle voegen.

42 Het onderste paneel vervormt naar de oven toe.
135 De wand vertoont scheurtjes rondom de ophanghaken 4, 5 en 4.
180 fen gemiddelde temperatuurstijging AT, = 140°C wordt gemeten mat

de vaste thermokoppels.
_ Einde van de- thermische isolatie.
200 Einde van de proef.

Bijlage 3 : Geeft de gemiddelde temperatuurstijging At van de niet-
blootgestelde zijde in funktie van de tijd.

Biilaas 4 : Geatt de temperatuurstijging van de thermokoppels op de& muur in
funktiz van de tijd.

4 FOTO’S VAN HET PROEFELZMENT VOOR. TIJDENS EN NA DE PROEF :

bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9

5 RESULTATEN

Criteria Tijdsduur in minuten

Stabiliteit > 200 (1)

Vlamdichtheid > 200 (1)

Thermische isolatie 180

(1) Het criterium was nog steeds voidaan op het ogenbiik dai ds proef werd

stopgezat in gemeenschappelijk overleg met de firma SCHELFHOUT.

Dit versiag mag slechts woordeliik en in Zijn genesl voor pubiicitaire goelemnaen worden gebruikt. — Teksten, bestemd voor
pubiiciteit en waann dit versiag wordt vermela dienen vooraigzanaslilk aan onze goedkeunng e woraen onoerworoen.
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a) De tijd gedurende dewelke, voor het proefelement beschreven onder § 1,
tegelijkertijd aan de drie kriteria voldaan 1is gebleven tijdens deze
oriéntatieproef bedraagt 180 minuten.

b) Gedurende de volledige duur van de proef werd een lichte rook- en
waterdampontwikkeling waargenomen.

Gent, 22 januari 1990

Dr. i¥. P. VANDEVE
Werkleider

taur

Onderhavig versiag bevat

Oir versiag mag slecnts weerdelijk en in ziin genee! voor pubiicitaire doeleinaen worden gebruikt. — Teksien, destemd voor
pubiicnen en waann dit versiag word: vermetd diener voorafgaanaeiijk zan onze goedkeuring e wordsn onderworpern.



VERSLAG VAN PROEVEN

Vooraanzicht NR 6090

Vue de face

BIJLAGE

) ANNEXE
(® : plaats van de thermokoppels

LABORATORIUM VOOR AANWENDING BE: position des thermocouples

LRAMDSTOFFEM EN IWARMTE-OVERCRACHS ) )
St.-Pietersnieuwstraat 41 - 9000 GENT () : waarnemingen ~ observations
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Wapening BIJLAGE 2
e o] 5
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Na 90 min.

Na 120 min.



_aboratorium voor
Aanwending der Brardstofien
en Warmte-averdracht

YERSLAS VAN PROZVIN Nrojoce
Siad 3iiiaqe 8
Na i13C @in




Laboraiorium voor
Aanwending der Brandstoffen
en Warmte-overdracht

VERSLAG VAN PROSZVIN Nrog)90
5 .

Biootgesteide zijde na de proe




