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Opmerkingen:

M.b.t. de brandwerendheid van betonelementen lijkt ons dat we het volgende kunnen
stellen.

Uit bijgaand artikel 11.3 uit de norm NEN 6071 blijkt dat de brandwerendheid met
30 minuten toeneemt per 20 mm,

Tellen we de tabel 1 door naar 200 mm dan komen we op 120 + 4*30 = 240 min.
Tellen we de tabel 1 door naar 140 mm dan komen we op 120 + 1730 = 150 min.
Uit uw attest volgt bij een scheidingswand van 140 mm een brandwerendheid van
180 minuten.

Doortellen geeft bij een dikte van 200 mm een brandwerendheid van 180 + 3*30 =
270 min.

Op basis van bovenstaand stellen we dat een niet dragende scheidingswand met
een dikte van 200 mm minimaal een brandwerendheid heeft van 240 minuten.

Aantal pagina’s (incl. voorblad) H 1+2

Indien u niet alle pagina's ontvangen heeft of gedeeltelijk onleesbaar, gelieve ons dit telefonisch te
melden.

Telefoon: 040-2071810 Fax: 040-2045465

Op al anzo aanbiadingen, contracten, leveringen en diensten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing da
RVOI-1998 voorwaarden en nota's van wijzigingen, gedeponeerd ter grifie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage
op 12 november 1997,

Ean axamplaar wordt u op sanvraag gratls toagezonden.
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NEN 6071:2001

11.3 Vereenvoudigde toetsingsmethode

In afwijking van het gestelde in 11,1 mag van de temperatuurberekening en het oplossen van de tijd
(t) worden afgezien indien de plaatdikte ten minste gelijk is aan de minimumplaatdikte bepaald met
behulp van 1abel 1 als functie van de vereiste brandwerendheid met betrekking tot de scheidende
functie, met inachtneming van het volgende:

— bij kanaalplaten moet de "effectieve" plaatdikte, zijnde het netlo-betonopperviak van de
plaatdoorsnede gedeeld door de breedte van de plaat, zijn beschouwd;

— de dikte van afwerklagen en betegelingen van steenachtige materialen op de bovenzijde van
vioerplaten mag bij de gegeven getalswaarden voor de minimumplaatdikten in tabel 1 in rekening
zijn gebracht;

— de brandwerendheid met betrekking tot bazwijken, bepaald volgens 5.1, moet ten minste gelijk zijn
aan de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie, bepaald volgens tabel 1.

Tabel 1 — Brandwerendheld met betrekking tot de scheidende functie van wanden en vloer-
platen, betrokken op de eis voor thermische isolatie, als functie van de minimumplaatdikte

Brandwerendheid in min 30 60 90 120

Minimumplaatdikte in mm 60 80 100 120

12 Detaillering

12.1 Algemeen
De detaillering moet zijn uitgevoerd voigens 9.1, 9.2 en 9.4 t.m. 9.17 van NEN 6720.

In aanvulling op deze eisen geldt het gestelde in 12.2 tm. 12.5.

12,2 Beugelwapening in balken en kolommen
Voor een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hoger dan 60 min moet een beugelwapening

zijn aangsbracht met een maximale hart-op-hart-afstand van 160 mm over een afstand van 0,15/
vanaf de uiteinden, Hierin is { de systeemlengte van de balk of de kolom.

12.3 Kanaalplaatvloeren

in afwijking van het gestelde in 9.1.3 van NEN 6720 moet bij een rechthoekige kanaalvorm de
betondikte, als aangegeven in figuur 15, onder en boven de kanalen ten minste 50 mm bedragen.

50 mm

Figuur 15 — Dikte van het beton onder en boven rechthoekige sparingen in kanaalplaatvioeren
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